Istruzioni per il ripristino dei piatti doccia in marmoresina.

1. Individuare I'area danneggiata e pulirla accuratamente da eventuali residui.

2. carteggiare I'area danneggiata e i suoi bordi con carta abrasiva da 60CW, rendere
larea liscia affinché il nuovo gel-coat possa far presa. (Se non e disponibile un
macchinario carteggiare, carteggiare a mano puo portare lo stesso ad un buon risultato.)
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3. Pulire la parte trattata con acetone. Preparare il nuovo gel-coat secondo le seguenti
proporzioni:

gel-coat: catalizzatore = 50:1 (2%).

Spalmare il gel-coat con una spatola oppure tamponare con un pennello (secondo
necessita) affinché I'area da trattare venga completamente ricoperta dal gel-coat.

4. Attendere 5 ore per I'asciugatura (per velocizzare I'essiccazione si pud utilizzare un fon
per capelli). Carteggiare la parte trattata con carta abrasiva da 180 CW, e ricorda di
mantenere alcuni grani per conservare |'effetto pietra del piatto doccia.
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5. Pulire accuratamente la polvere creata con un panno pulito e, successivamente pulire
con acetone.

6. Rullare sulla superficie da trattare uno strato uniforme di gel-coat per coprire le
differenze di colore sulla superficie.

IMPORTANTE:

e Non toccare il gel-coat sul rullo.

e Quando si raggiunge con il rullo il perimetro dell’area, seguire i bordi dell’area
danneggiata affinché il gel-coat non fuoriesca.

e Terminata l'operazione, osservare l'area trattata da piu angolazioni per verificare
che non vi siano zone non trattate.

e Se utilizzata un’eccessiva quantita di gel-coat sulla superficie, rimuovere il mteriale
in eccesso con un rullo asciutto.
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