TAMANACO Istruzioni di montaggio

Descrizione
Colonna doccia da esterno Glaudia
D76x558xh 2458 mm_Cod: CD800105GL
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Confermare posizioni per la scatola

incasso e posto doccia, poi scavare

\%ase di cemento la buca in base alla dimensione
della scatola.
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Vertical per
il posto doccia
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J Acqua fredda
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Posto doccia

Collegare i tubi dell’acqua calda e fredda alla Assicurarsi che la scatola sia verticale e centrata,
scatola incasso,assicurarsi che non ci siano serrare la scatola al fondo del foro con 4 viti ad
perdite. espansione. Assicurarsi che la piastrella del
pavimento sia piu’ alta della linea inferiore e piu
bassa della linea centrale.
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4pcs M8*80 145*145mm
viti di espansione
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TAMANACO Istruzioni di montaggio

@ Gettare via il coperchio della
scatola e i tappi per acqua

calda e fredda, tagliare

la parte alta in eccesso.
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Inserire il tubo inferiore della colonna, Inserire il tubo superiore nel tubo inferiore,
collegare la piastra inferiore nella scatola collegare il flessibile all'interno dei tubi,
con viti, quindi spingere verso il basso il bloccare la vite nei tubi posteriori per completare

coperchio inferiore verso il pavimento. I'installazione, collegare la doccetta con il tubo
flessibile se presente.
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